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(54) СНАЙПЕРСКАЯ МАГАЗИННАЯ ВИНТОВКА 


(57) Реферат: 

Изобретение относится к области оружейной 
техники и может быть использовано в снайперском 
и спортивно-охотничьем оружии. Снайперская 
магазинная винтовка содержит ствол со ствольной 
коробкой, затвор, затворную раму, ударно- 
спусковой механизм, магазин. Ствольная коробка и 
затворная рама выполнены штампованными и 
имеют П-образную форму. Затвор снабжен 
ведущим выступом, расположенным под углом, 


равным половине угла поворота затвора, и 
взаимодействующим со сквозным фигурным пазом 
затворной рамы, внутренней поверхностью 
ствольной коробки и поперечной выдавкой. В 
задней части затворной рамы установлен ролик. 
Тем самым улучшается технологичность 
изготовления | винтовки и улучшаются 
эксплуатационные характеристики винтовки. 2 з.п. 
ф-лы, 4 ил. 
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(54) SNIPER'S MAGAZINE RIFLE 


(57) Abstract: 

FIELD: weaponry, applicable іп Ше sniper's 
and sporting weapon. 

SUBSTANCE: the sniper magazine rifle has a 
barrel with receiver, breechblock, breechblock 
carrier, firing mechanism, magazine the receiver 
and the breechblock carrier are made stamped and 
are U-shaped. The breechblock is provided with a 
guide lug positioned at an angle equal of 
breechblock turn and engageable with the through 
shaped slot of the breechblock carrier, inner 
surface of іе receiver and the lateral 
extrusion. A roller is installed in the rear 
part of the breechblock carrier. 


EFFECT: improved adaptability to manufacture 


of the rifle, and improved operating 
characteristics of the rifle. 
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Изобретение относится к области оружейной техники и может быть использовано в 
снайперском и спортивно-охотничьем оружии. 

Известны магазинные винтовки со скользящим затвором с поворотом рукой при 
запирании и со скользящим затвором прямого действия без поворота рукоятки затвора при 
запирании. 

Известна магазинная винтовка обр. 1891/1930 гг. [1], включающая в себя ствол со 
ствольной коробкой, затвор, магазин, спусковой механизм, смонтированный на коробке 
ствольной, к которой крепится ложа. Для запирания канала ствола затвор подается рукой 
вперед за рукоятку стебля затвора и поворачивается вправо. При отпирании канала 
ствола рукоятка стебля затвора поворачивается влево, при этом боевые выступы боевой 
личинки затвора выходят из взаимодействия с боевыми упорами коробки ствольной. 
Ударный механизм ударникового типа. 

Известна винтовка системы Манлихера обр. 1895 г. [2]. Она состоит из ствола со 
ствольной коробкой, затвора, спускового механизма, магазина и ложи. 

Винтовка имеет скользящий затвор прямого действия без поворота рукоятки 
перезаряжания. Запирание канала ствола осуществляется симметрично расположенными 
боевыми выступами боевой личинки. Ударный механизм ударникового типа. 

Аналог и прототип обладают следующими общими недостатками: 

- сложная конструкция деталей, изготовляемых механической обработкой; 

- низкая боевая скорострельность. 

Изобретение решает задачу повышения технологичности изготовления и 
эксплуатационных характеристик винтовки. 

Для решения указанной задачи в снайперской магазинной винтовке, содержащей ствол 
со ствольной коробкой, затвор, ударно-спусковой механизм, магазин, новым согласно 
изобретению является то, что ствольная коробка и затворная рама выполнены 
штампованными и имеют П-образную форму. Затвор снабжен ведущим выступом, 
расположенным под углом, равным половине угла поворота затвора, и 
взаимодействующим со сквозным фигурным пазом затворной рамы, внутренней 
поверхностью ствольной коробки и поперечной выдавкой. А в задней части затворной рамы 
установлен ролик, обеспечивающий ее плавное взаимодействие с поверхностью ствольной 
коробки. 

В боевых упорах затвора симметрично расположены гнетки, обеспечивающие плотное 
прилегание боевых упоров затвора к боевым упорам ствола во время выстрела. 

В пазах затворной рамы установлена рукоятка перезаряжания с предохранителем в 
виде двуплечего рычага с Г-образным выступом, исключающим самопроизвольное 
отпирание затвора, и двуплечим рычагом предварительного страгивания затвора. 

Изобретение поясняется чертежами, где: 

- на фиг.1 изображено положение деталей и механизмов винтовки в крайнем переднем 
положении; 

- на фиг.2 изображено взаимодействие ведущего выступа затвора с внутренней 
поверхностью коробки ствольной при перезаряжании; 

- на фиг.3 изображено положение деталей рукоятки перезаряжания во время выстрела; 

- на фиг.4 изображено положение деталей рукоятки перезаряжания при перезаряжании 
винтовки. 

Снайперская магазинная винтовка включает в себя: ствол 1, имеющий боевые упоры 2, 
коробку ствольную 3 с поперечной выдавкой 4 и внутренней поверхностью 5; раму 
затворную 6 со сквозным винтовым фигурным пазом 7; основание затвора 8 с 
поверхностью 9; затвор 10 с боевыми упорами 11, ведущим выступом 12 с поверхностью 
13; гнетки 14 с пружинами 15; шпильки 16; ударно-спусковой механизм 17 с курком 18; 
съемный магазин 19; ролик 20; рукоятку перезаряжания 21 с предохранителем рукоятки 
22, имеющим Г-образный выступ 23, и рычагом предварительного страгивания 24, 
имеющим короткое плечо 25. 

При перезарядке винтовки большой палец руки выключает подпружиненный 
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предохранитель рукоятки 22 (см. фиг.3, 4), выводя из взаимодействия Г-образный выступ 
предохранителя 23 с коробкой ствольной 3, а остальные пальцы руки поворачивают 
подпружиненный рычаг предварительного страгивания 24, являющийся двуплечим 
рычагом, короткое плечо 25 которого выходит из контакта с коробкой ствольной. При 
этом сквозной винтовой фигурный паз 7 (см. фиг.1) рамы затворной 6, действуя на 
ведущий выступ 12 затвора 10, поворачивает его в поперечной выдавке 4, выводя из 
зацепления боевые упоры 11 затвора с боевыми упорами 2 ствола. 

Далее происходит блокировка затвора в результате взаимодействия поверхности 13 
ведущего выступа затвора с внутренней поверхностью 5 коробки ствольной (см. фиг.2). 

Во время движения затворной рамы 6 назад, основание затвора 8 поверхностью 9 (см. 
фиг.1) взводит курок 18 ударно-спускового механизма 17, а ролик 20 движется по 
внутренней поверхности коробки ствольной и обеспечивает плавность взаимодействия 
рамы затворной с затвором при перезаряжании. 

Снайперская магазинная винтовка ВКС прошла испытания с положительным 
результатом. 

Источники информации 

1. Благонравов А.А. "Материальная часть стрелкового оружия", книга 1, М., 
Оборонгиз, стр.117-127. 

2. Благонравов А.А. "Материальная часть стрелкового оружия", книга 1, М., 
Оборонгиз, стр.195-201 - прототип. 


Формула изобретения 

1. Снайперская магазинная винтовка, содержащая ствол со ствольной коробкой, затвор, 
затворную раму, ударно-спусковой механизм, магазин, отличающаяся тем, что затворная 
рама и ствольная коробка выполнены штампованными и имеют П-образную форму, а 
затвор снабжен ведущим выступом, расположенным под углом, равным половине угла 
поворота затвора, и взаимодействующим с внутренней поверхностью ствольной коробки, 
поперечной выдавкой и со сквозным фигурным пазом затворной рамы, при этом в задней 
части затворной рамы установлен ролик. 

2. Снайперская магазинная винтовка по п.1, отличающаяся тем, что боевые упоры 
затвора имеют симметрично расположенные гнетки. 

3. Снайперская магазинная винтовка по п.1, отличающаяся тем, что в пазах затворной 


рамы установлена рукоятка перезаряжания с предохранителем в виде двуплечего рычага с 


Г-образным выступом и двуплечим рычагом предварительного страгивания затвора. 
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